
関連商品 ※詳細は各ページをご参照下さい。

【 オールステンレス製 】

940SMR
（P233）

※使用目的に応じた円錐バネをご指定下さい。

円錐バネ線径
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940M

旋回式
940M（P163）
935M（P163）
と併用できます。
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940 MR

935 MR

品 番・品 種

ケース
入数

個

小箱
入数

個

取付座

A×Bmm

取付穴径

Pmm

車輪径

Dmm

取付寸法

X×Ymm 

取付高

H1～H2mm

V

mm

K

mm E1～E2mm

偏芯

■キャスター寸法表

●車輪軸受部にラジアルボールベアリングを採用しました。
●使用時の荷重に対応した内蔵スプリング（設定荷重）をお選び下さい。 
●設定荷重は振動に対する緩衝効果が最も得られる荷重を示しています。

クッションキャスター
Mtype

429S0E-UZ

導電ウレタン車輪 帯電防止ウレタン車輪

■導電ウレタン・帯電防止ウレタン車輪について
●UZ車輪には静電気障害や塵埃の吸着を防止できる導電ウレタン車輪と帯電防止ウレタン車輪もあります。
●導電ウレタン車輪の電気抵抗値は【１×１０４Ω以下】です。
●帯電防止ウレタン車輪の体積固有抵抗値は【１×１０７～１０８Ω・cm】です。
注）導電・帯電防止ウレタン車輪付キャスターを選択の場合
　 車輪径100mmのバネ線径φ3.4mm・φ3.8mm（設定荷重40daN・50daN）、また車輪径125mmの
　 バネ線径φ3.8mm（設定荷重50daN）は特殊ウレタン車輪の特性上、製作する事ができません。
　 詳細は各セールスブランチへお問い合せ下さい。

935M

ストッパー付

935SMR
（P233）
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