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320SA-UB 100mm

T

L
H

D

E

320 SA 
旋回式
オールステンレスキャスター

315 SA
旋回式　ストッパー付
オールステンレスキャスター
　　　　

315SA-RU 100mm

T
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L
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E

●旋回部にはステンレスボールが上下二段に組込まれており、荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズです。
●４２０ＳＡ・４１３ＳＡ-１００mm～１５０mmのオールステンレスキャスターです。
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320 SA

315 SA

313 SA

品 番・品 種

■キャスター寸法表
ケース
入数

個

小箱
入数

個

軸長

Lmm

ねじ

Tmm

車輪径

Dmm Emm

偏芯

mm

旋回半径取付高

Hmm

■専用スパナ23×29（P.●15参照） 
   ※別途ご用命下さい。

V

mm

■313SA 新機構のサイドストッパー付キャスター PAT.
　●新タイプのサイドハンドル機構は、ブレーキハンドルと同様にブレーキシューも
      回転運動をしながらロックするメカニズムの採用により、従来と比較して軽い力で
      ロック／解除のハンドル操作ができます。

313SA (ストッパー作動時)

320 SA
315 SA
313 SA

PH
100
125
150

   100
428S0S - PH 125
   150

32
38
42

120
150
160

301
フェノール一体車輪
樹脂ブッシュ入
※ステンレス専用車輪

207 208

320 SA
315 SA
313 SA

RU
100
125
150

   100
434S0S - RU 125
   150

32
38
40

120
150
160

297
ナイロンホイールゴム巻車輪
樹脂ブッシュ入
※ステンレス専用車輪
※グレー車もできます　

320 SA
315 SA
313 SA

RBU
100
125
150

   100
434S0S - RBU 125
   150

32
38
40

120
150
160

297
ナイロンホイールゴム巻車輪
ローラーベアリング入
※ステンレス専用車輪
※グレー車もできます　

320 SA
315 SA
313 SA

N
100
125
150

   100
429S0S - N 125
   150

32
35
35

120
150
160

298
ナイロン一体車輪
樹脂ブッシュ入
※ステンレス専用車輪

320 SA
315 SA
313 SA

NRB
100
125
150

   100
429S0S - NRB 125
   150
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120
150
160

298
ナイロン一体車輪
ローラーベアリング入
※ステンレス専用車輪
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313SA-UB 100mm

313 SA 
旋回式　ストッパー付
オールステンレスキャスター
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320 SA
315 SA
313 SA

UB
100
125
150

   100
439S0S - UB 125
   150

32
38
38

100
130
140

299
ナイロンホイール
熱可塑性ウレタン巻車輪
ローラーベアリング入
※ステンレス専用車輪

320 SA
315 SA
313 SA

MCB 100 499S0S - MCB 100 33120 301
MCナイロン一体車輪
ラジアルボールベアリング入
※ステンレス専用車輪　

320 SA
315 SA
313 SA

MCB
125

150
499S0S - MCB

 125

   150

43

43

150

160
301

MCナイロン一体車輪
ラジアルボールベアリング入
※ステンレス専用車輪

-

-

-

商品選択表 ■キャスターをご注文の際は表中【商品記号】（ブルー部分）をお伝え下さい。
■車輪をご注文の際は表中【車輪記号】をお伝え下さい。

許容荷重:100～160daN
■ 耐蝕性・耐水性に優れたねじ込みオールステンレスキャスターです。
■ 食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です。

320 SA･315 SA･313 SA  100 - 150mm

ストッパー作動時

解除レバー

耐蝕性、耐水性に優れた
          オールステンレス製！！
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※掲載以外の別製仕様
　をご用命の際は、
　セールスブランチに
　お問い合わせ下さい。

オールステンレス
　　　キャスターSUS

新機構
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